


О КОМПАНИИ

Представляем Вашему вниманию каталог продукции 2017 года.

Новинка 2017 года газорегуляторные пункты серии «МОДУЛЬ». Пункты изготовлены по 
технологии модульной системы. Она представляет собой сборку пункта шкафного из 
различных деталей без  применения сварки, что  при необходимости позволяет произвести 
демонтаж любой детали без лишних трудозатрат. Модульные детали пункта  
изготавливаются из окрашенного, защищенного полимерной пленкой стального листа, что 
гарантирует длительную  защиту от коррозии изделия в целом. 

При заказе газорегуляторного пункта с узлом учета расхода газа, пункта учета расхода газа  
или комплекта прямых участков «КПУ» в стандартную комплектацию данных изделий 
включена услуга по замеру диаметров прямых  участков, согласно ГОСТ 8.740-2011 с 
обязательным оформлением акта замера.

С 2015 года предприятием освоен выпуск заглушек поворотных  марки «ЗП»; изолирующих 
фланцевых соединений марки «ИФС», комплектов прямых участков марки «КПУ»,  
переходников «ПР»,  различных по функционалу  комплектов монтажных частей «КМЧ».
Отличительными особенностями наших изделий является защищенность от коррозии 
методом оцинкования, удобство при монтаже и эксплуатации, соответствие нормативной 
документации.

Компания ПКФ «Газприбор» является не только производителем газового оборудования, но и 
официальным дилером  ведущих российских и зарубежных компаний, что дает преимущество 
для наших клиентов по приобретению продукции с нашего склада, с наиболее выгодными 
условиями.

Наш сервисный центр позволяет решать задачи по осуществлению гарантийного и пост-
гарантийного ремонта всего предлагаемого оборудования, осуществлять ремонт и поверку 
в короткие сроки.

Уважаемые партнеры!

С уважением, Директор  Радыш  И. В.
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Предлагаем Вашему вниманию раздел каталога  
«Газорегуляторные пункты» различных моделей 
и комплектаций. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в каталоге 
представлены типовые решения и комплектации. 
В случае необходимости и  индивидуальных 
пожеланий, нестандартных комплектаций  мы 
специально для вас разработаем  индивидуальную 
модель газорегуляторного пункта, которая 
позволит эксплуатировать ее на Вашем объекте, 
решать Ваши задачи.

Для осуществления подбора  типового пункта 
необходимо выбрать модель регулятора давления 
газа,  рассмотреть представленные варианты и 
комплектации пунктов на базе данной модели 
регулятора. Либо исходя из параметров объекта 
выбрать пункт ориентируясь на технические 
характеристики изделия.
  
Если у Вас возникли сложности с подбором 
оборудования, Вы можете заполнить опросный 
лист, отправить в наш адрес для обработки 
нашими специалистами и мы представим  Вам 
оптимальное готовое решение.

Преимущества газорегуляторных пунктов серии «МОДУЛЬ» производства ООО «ПКФ «Газприбор»

Применение модульной 
системы сборки шкафов

Наличие проушин
для навесного замка

Наличие РЫМ-болтов
для удобства погрузочно-
разгрузочных работ

Отсек телеметрии
для пунктов с узлом
учета расхода газа

Применение
надежных регуляторов

Различные виды отопления
(ОГШН, ОВ-электрообогрев,
газовый конвектор GW)

Наличие стопорных упоров
от самопроизвольного
закрытия дверей ГРПШ

Применение надежной
стальной запорной
арматуры

Универсальное расположение
комплектующих позволяет 
монтировать изделие 
в различных положениях

Акты замеров прямых
участков узла учета
расхода газа

Соответствуют нормативной документации;

Подлежат максимальному контролю
качества сварных соединений;

Укомплектованы приборами визуального 
контроля давления газа;

Требуют минимальных затрат при 
эксплуатации и на обслуживании;

Имеют уплотнение резьбовых соединений 
анаэробным герметиком;

Для стабильной работы регуляторов 
в конструкции изделия имеется «ресивер»;

Могут выпускаться по индивидуальным 
требованиям заказчика, различной 
сложности, в том числе в соответствии 
с ТУ АО «Газпром газораспределение»

Изделия, выпускаемые нашим предприятием:



Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами Venio-А/35, модель: ГРПШ-А

ГРП предназначены для редуцирования высокого 
или среднего давления газа на низкое, автомати-
ческое поддержание выходного давления на 
заданном уровне независимо от изменений входно-
го давления и расхода, прекращение подачи газа 
при аварийных понижении или повышении выход-
ного давления сверх допустимых заданных 
значений. 

Пункты используются как самостоятельные ГРП для 
бытового, коммунального газоснабжения индиви-
дуальных потребителей. ГРП имеет одну линию 
редуцирования, поставляется без обогрева. При 
пожелании потребителя дополнительно для ГРПШ 
может быть установлен электрообогрев, мощностью 
100Вт.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Тип ГРП

-А-

Код регулятора

ТУ 4859-005-99345939

Номер технических 
условий, ГОСТ

Код регулятора:
А- регулятор Venio А/35  Ду20 

Климатическое исполнение:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Основные технические характеристики ГРПШ-А:

Таблица пропускной способности:

Давление на входе, 
Рвх, мПа Расход газа, Q макс м³/ч

0,05
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Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами Venio-А/35, модель: ГРПШ-А
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Наименование параметра Параметры ГРП Примечание

Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Максимальное давление Рвх, мПа 0,6

Давление газа на выходе, Рвых, кПа 2-3 

Пределы настройки давления 
сработки ПСК

Давление закрытия 
рабочего клапана

встроенного в регулятор Рзакр+0,5кПа Рзакр, не более 20%

Диапазон сработки ПЗК при понижении

 Выходного давления, кПа (0,2…0,75) Рвых Погрешность сработки ±5%

Диапазон сработки ПЗК при повышении Параметры ГРП Примечание

Выходного давления, кПа (1,25…1,5) Рвых Погрешность сработки ±5%

Диаметр условного Входной патрубок 20 мм Сварное соединение по ГОСТ

прохода, Ду мм Выходной патрубок 32 мм Резьбовое соединение G1 1/4

Температура окружающей среды Сº У1; УХЛ4; УХЛ1

 Масса, кг

Габаритная и функциональная схема

В зависимости от типа ГРП



Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами FRG/2MB, модель: ГРПШ-F2
ГРП предназначены для редуцирования высокого 
или среднего давления газа на низкое, среднее, 
автоматическое поддержание выходного давления 
на заданном уровне независимо от изменений 
входного давления и расхода, прекращение подачи 
газа при аварийных понижении или повышении 
выходного давления сверх допустимых заданных 
значений. 

Пункты используются как самостоятельные ГРП 
для бытового, коммунального газоснабжения инди-
видуальных потребителей. ГРП имеет одну линию 
редуцирования, поставляется без обогрева. При 
пожелании потребителя дополнительно для ГРПШ 
может быть установлен электрообогрев, мощностью 
100Вт.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Тип ГРП

-F2-

Код регулятора

ТУ 4859-005-99345939

Номер технических 
условий, ГОСТ

Код регулятора:
F2- регулятор 
FRG/2MB Ду20; Ду 25

Климатическое исполнение:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Основные технические характеристики ГРПШ-F2, с регуляторами FRG/2MB :

Таблица пропускной способности ГРПШ-F2:

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа

Расход газа, Q макс м³/ч

Тип регулятора давления газа

0,05

FRG/2MB Dn 20

FRG/2MB Dn 25

2 3 5 10 20 30

Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами FRG/2MB, модель: ГРПШ-F2
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Наименование  параметра

Давление газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, Рвых, кПа

Давление сработки  ПСК, 
в регуляторе кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окружающей среды, Сº

FRG/2MB Dn20 FRG/2MB Dn25

0,6

Модель регулятора в ГРП

Параметры ГРП

2-3

У1; УХЛ4; УХЛ1

Устанавливается с регулятором Ду-25

В зависимости от типа ГРП

Диапазон сработки
 при соответствующем диапазоне Рвых

Диапазон сработки 
при соответствующем диапазоне Рвых

Диапазон сработки
при соответствующем диапазоне Рвых

Для всех модификаций

3-9
9-17

2,3-9

3,4-15
10-23

1-3

1,8-5
5-11

2-9

3,5-18

11-26

2-3

3-9
9-17

2,3-9

3,4-15
10-23

1-3

1,8-5
5-11

2-9

3,5-18

11-26

Диаметр импульсного трубопровода 15

Габаритная и функциональная схема
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Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами FRG/2MB, модель: ГРПШ-F2-2
ГРП предназначены для редуцирования высокого 
или среднего давления газа на низкое, среднее, 
автоматическое поддержание выходного давления 
на заданном уровне независимо от изменений 
входного давления и расхода, прекращение подачи 
газа при аварийных понижении или повышении 
выходного давления сверх допустимых заданных 
значений. 

Пункты используются как самостоятельные ГРП 
для бытового, коммунального газоснабжения инди-
видуальных потребителей. ГРП имеет одну линию 
редуцирования, поставляется без обогрева. При 
пожелании потребителя дополнительно для ГРПШ 
может быть установлен электрообогрев, мощностью 
100Вт.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Тип ГРП

-F2-

Код регулятора

ТУ 4859-005-99345939

Номер 
технических 
условий, ГОСТ

Код регулятора:
F2- регулятор,                                
FRG/2MB Ду20; Ду 25

Климатическое исполнение:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Основные технические характеристики ГРПШ-F2-2, с регуляторами FRG/2MB :

Таблица пропускной способности ГРПШ-F2-2, с регуляторами FRG/2MB:

Газорегуляторный пункт коммунально-бытовой 
с регуляторами FRG/2MB, модель: ГРПШ-F2-2

-2-

Количество
линий
редуцирования

Наименование  параметра

Давление газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, Рвых, кПа

Давление сработки  ПСК, 
в регуляторе кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окружающей среды, Сº

Диаметр импульсного трубопровода

FRG/2MB Dn20 FRG/2MB Dn25

0,6

Модель регулятора в ГРП

Параметры ГРП

2-3

15

Диапазон сработки
 при соответствующем диапазоне Рвых

Диапазон сработки 
при соответствующем диапазоне Рвых

Диапазон сработки
при соответствующем диапазоне Рвых

Для всех модификаций

3-9
9-17

2,3-9

3,4-15
10-23

1-3

1,8-5
5-11

2-9

3,5-18

11-26

2-3

3-9
9-17

2,3-9

3,4-15
10-23

1-3

1,8-5
5-11

2-9

3,5-18

11-26

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа

Расход газа, Q макс м³/ч

Тип регулятора давления газа

0,05

FRG/2MB Dn 20

FRG/2MB Dn 25

2

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5-0,6

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5-0,6

34

34

40

40

40

40

80

80

80

80

80

80

3 5 10 20 30

40

40

44

44

44

44

80

80

80

80

80

80

56

56

56

56

56

56

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

69

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

69

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

У1; УХЛ4; УХЛ1 В зависимости от типа ГРП

Габаритная и функциональная схема
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Газорегуляторные пункты с регуляторами РДНК Газорегуляторные пункты с регуляторами РДНК

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами, как бытового, так и производственного 
назначения на  требуемое,  а также автоматическо-
го поддержания заданного выходного давления 
независимо от изменения расхода и входного дав-

ления, автоматического отключения подачи газа 
при аварийных повышений или понижении выход-
ного давления от допустимых заданных значений, 
очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-2014,
от механических частиц; коммерческий учет рабо-
чего и приведенного к стандартным условиям 
объема природного газа ( в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудовани-
ем. При комплектации с обогре-
вом, стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный 
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегуля-
торная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, пред-
ставляет собой отапливаемый 
блок-контейнер, состоящий из 
сварной рамной конструкции 
размещенной на основании. 
Основание и конструкция 
выполнена из уголка. Рамная 
конструкция и основание пункта 
обшиты трехслойными сэндвич 
панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт 
шкафной с газовым обогревом 
ОГШН, регулятором давления 
газа РДНК-1000, основной и 
резервной линией редуцирова-
ния, без счетчика, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
07-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт 
шкафной с газовым обогревом 
ОГШН, регулятором давления 
газа РДНК-1000, основной и 
резервной линией редуцирова-
ния,  счетчик RVG, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
07-2Н-Р-Г-У1.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»           -02-           -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-     «МОДУЛЬ»
ГРПБ-  «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды регуляторов РДНК:
02-РДНК-У
04-РДНК-400
05- РДНК-400М
07-РДНК-1000 

Код  выходного давления:
Н - низкое давление от 2 до 5кПа; 

Коды системы обогрева:
Г - газовый обогрев ОГШН;
Э - электрический обогрев;
Г - газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Основные технические характеристики ГРП с регуляторами РДНК:

Основные комплектации ГРП с регуляторами РДНК:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами РДНК:

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление 
газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, кПа

Давление сработки внешнего 
ПСК, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окр. среды, Сº

Диаметр импульсного 
трубопровода, Ду мм

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

0,6
1,2

2-5

1,9-5,5
2,5-6

(0,2...0,5) Рвых

(1,2...1,8) Рвых

У1; УХЛ4; УХЛ1

15

Для РДНК-400; 400М; 1000. 
Для регулятора РДНК-У

Для регуляторов РДНК неравномерность
регулирования составляет 10%

Для модели КПС-Н
Для модели КПС-Н-1-Г

Для всех модификаций

Для всех модификаций

В зависимости от типа ГРП

Для всех модификаций

Параметр

Модель ГРП

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа
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Расход газа, Q макс м³/ч

Тип регулятора давления газа

РДНК-400 РДНК-400М РДНК-У РДНК-1000

0,05 40 44 44 56

0,1 75 80 80 104

0,2 100 144 140 224

0,3 150 240 200 360

0,4 180 320 264 480

0,5 230 400 328 560

0,6 280 480 400 720
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев Конвектор 2кВт

Диаметр патрубков 
на входе/выходе

Масса, кг

50/80 50/80 50/80 50/80
Ду 

счетчика/
80

50/80
Ду 

счетчика/
80

Ду 
счетчика/

80

Ду 
счетчика/

80
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Газорегуляторные пункты с регуляторами РДНК Газорегуляторные пункты с регуляторами РДСК

13www.gaspribor66.ru  E-mail: gaspribor@list.ru

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами, как бытового, так и производственного 
назначения на  требуемое,  а также автоматическо-
го поддержания заданного выходного давления 
независимо от изменения расхода и входного дав-

ления, автоматического отключения подачи газа 
при аварийных повышений или понижении выход-
ного давления от допустимых заданных значений, 
очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-2014,
от механических частиц; коммерческий учет рабо-
чего и приведенного к стандартным условиям 
объема природного газа ( в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудовани-
ем. При комплектации с обогре-
вом, стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный 
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегуля-
торная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, пред-
ставляет собой отапливаемый 
блок-контейнер, состоящий из 
сварной рамной конструкции 
размещенной на основании. 
Основание и конструкция 
выполнена из уголка. Рамная 
конструкция и основание пункта 
обшиты трехслойными сэндвич 
панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт 
шкафной с газовым обогревом 
ОГШН, регулятором давления 
газа РДСК-50М1, основной и 
резервной линией редуцирова-
ния, без счетчика, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
03М1-2В-Г-У1.

Газорегуляторный пункт 
шкафной с газовым обогревом 
ОГШН, регулятором давления 
газа РДСК-50М1, основной и 
резервной линией редуцирова-
ния, счетчик RVG, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
03М1-2В-Р-Г-У1.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»          -03М-           -2-          -В-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-    «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды регуляторов РДСК:
03М1- РДСК-50М1
03М3- РДСК-50М3
03БМ- РДСК-50БМ

Код  выходного давления:
В-среднее и высокое давление
в интервале от 10 кПа до 300кПа            

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Габаритная и функциональная схема



Основные технические характеристики ГРП с регуляторами РДСК:

Основные комплектации ГРП с регуляторами РДСК:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами РДСК:

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, кПа

Давление сработки 
внешнего ПСК, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окр. среды, Сº

Диаметр импульсного  трубопровода, Ду мм

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

1,2

10-40
40-100

270-300

7,5-22,5
22,5-90
50-360

(0,3...0,5) Рвых

(1,2...1,5) Рвых

У1; УХЛ4; УХЛ1

15

Для всех модификаций

Для РДСК-50М1
Для РДСК-50М3
Для РДСК-50БМ
Для модели КПС-С1
Для модели КПС-С2
Для модели КПС-С-2-Г

Для всех модификаций

Для всех модификаций

В зависимости от типа ГРП

Для всех модификаций

Параметр

Модель ГРП

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа
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Расход газа, Q макс м³/ч

Тип регулятора давления газа

РДСК-50М1 РДСК-50М3 РДСК-50БМ

0,05 45
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев Конвектор 2кВт

Диаметр патрубков 
на входе/выходе

Масса, кг
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счетчика/80
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-

-

184

264

320

400

480

800

-
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-

-

360

480

600

960

Габаритная и функциональная схема

Ду 
счетчика/80
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Газорегуляторные пункты с регуляторами РДГ Газорегуляторные пункты с регуляторами РДГ

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами производственного назначения 
на требуемое, а также автоматического поддержа-
ния заданного выходного давления независимо от 
изменения расхода и входного давления, автомати-

ческого отключения подачи газа при аварийных 
повышений или понижении выходного давления от 
допустимых заданных значений, очистки газа 
поставляемого по ГОСТ 5542-2014, от механических 
частиц; коммерческий учет рабочего и приведенно-
го к стандартным условиям объема природного 
газа (в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудовани-
ем. При комплектации с обогре-
вом, стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный 
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегуля-
торная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, пред-
ставляет собой отапливаемый 
блок-контейнер, состоящий из 
сварной рамной конструкции 
размещенной на основании. 
Основание и конструкция 
выполнена из уголка. Рамная 
конструкция и основание пункта 
обшиты трехслойными сэндвич 
панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
РДГ-50Н, основной и резервной 
линией редуцирования, без 
счетчика, средним выходным 
давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
13-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
РДГ-50В, основной и резервной 
линией редуцирования,  счетчик 
RVG, высоким выходным давле-
нием газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
13-2В-Р-Г-У1

ГРПШ-«МОДУЛЬ»           -13-           -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-    «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Основные технические характеристики ГРП с регуляторами РДГ:

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление 
газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, кПа

Давление сработки внешнего 
ПСК, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окр. среды, Сº

Диаметр импульсного 
трубопровода, Ду мм

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

1,2

1,5-60
60-600

1-5
2-20

20-50
50-125

125-1000

(0,15…0,5) Рвых

(1,25…1,5) Рвых

У1; УХЛ4; УХЛ1

25
32

Для всех модификаций

Для РДГ-50Н,80Н,150Н
Для РДГ-50В,80В,150В

Для модели ПСК-50/5
Для модели ПСК-50/20
Для модели ПСК-50/50
Для модели ПСК-50/125
Для модели ПСК-50/1000

Для всех модификаций

Для всех модификаций

В зависимости от типа ГРП

Для модели с РДГ-50
Для модели с РДГ-80; РДГ-150

Коды регуляторов РДГ:
13-РДГ-50
15-РДГ-80
16-РДГ-150

Коды выходного давления:
Н- низкое, среднее давление 
от 1,5 до 60кПа;
В- высокое давление в интервале 
от 60 кПа до 600кПа

Основные комплектации ГРП с регуляторами РДГ:

Параметр
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев 
Конвектор 2кВт
Диаметр патрубков 
на входе/выходе для:
 РДГ-50:
 РДГ-80:
 РДГ-150:

Масса для, кг:
РДГ-50:
РДГ-80:
РДГ-150:

50/80
80/100

150/200

50/80
80/100

150/200

50/80
80/100

150/200

50/80
80/100

150/200

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

50/80
80/100

150/200

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
Ду счетчика/150
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Таблица пропускной способности ГРП с РДГ-50; 80; 150:

Расход газа, Qмакс м³/ч 

Выходное давление, Рвых кПа
Давление 
на входе, 
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3680
4040

4360

440
760

1000

1160
1360

1680
2000

2360
3040

3680
4040

4360

720
960

1160
1360

1680
2000

2360
3040

3680
4040

4360

880
1200

1680
2000

2360
3040

3680
4040

4360

1400
1960

2360
3040

3680
4040

4360

1560

2200
3040

3680
4040

4360

1720
2920

3680
4040

4360

2600

3640
4040

4360
880

1080
1320

1520
1760

2200
2600

3040
3920

4800
5240

5600

840
1080
1320

1520
1760

2200
2600

3040
3920

4800
5240

5600

720
1080
1320

1520
1760

2200
2600

3040
3920

4800
5240

5600

560
1000
1320

1520
1760

2200
2600

3040
3920

4800
5240

5600

920
1280

1520
1760

2200
2600

3040
3920

4800
5240

5600

1120
1560

2160
2600

3040
3920

4800
5240

5600

1800
2840

3040
3920

4800
5240

5600

2840
3920

4800
5240

5600

3800

4800
5240

5600

3400

4720
5240

5600

2240

1800
2240
2720

3160
3600

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

1760
2240
2720

3160
3600

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

1480
2200
2720

3160
3600

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

1120
2208
2720

3160
3600

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

1880
2600

3160
3600

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

3200

4480
5400

6280
8080

9880
10760

11680

3720

6280
8080

9880
10760

11680

5840
8080

9880
10760

11680

4600
7800

9880
10760

11680

6960

9680
10720

11680

3960
4960
5920

6920
7880

9840
11840

13800
17720

21640
23600

25600

3840
4960
5920

6920
7880

9840
11840

13800
17720

21640
23600

25600

3280
4840
5920

6920
7880

9840
11840

13800
17720

21640
23600

25600

2480
4560
5880

6920
7880

9840
11840

13800
17720

21640
23600

25600

4080
5720

6880
7880

9840
11840

13800
17720

21640
23600

25600

5040
7040

8200
11400

13760
17720

21640
23600

25600

9160

12800
17720

21640
23600

25600

17720

21640
23600

25600

17080

21640
23600

25600

15280

21200
23520

25600

Газорегуляторные пункты с регуляторами РДГ

Габаритная и функциональная схема
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Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-В Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-В
Основные технические характеристики ГРП с регуляторами Venio-B:

Основные комплектации ГРП с регуляторами Venio-B:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами Venio-B:

Параметр

Модель ГРП

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа

Г
Р

П
Ш

-«
М

О
Д

У
Л

Ь
»

-В
/3

-2
Н

-У
1

Г
Р

П
Ш

-«
М

О
Д

У
Л

Ь
»

-В
/6

-2
Н

-У
1

Г
Р

П
Ш

-«
М

О
Д

У
Л

Ь
»

-В
/9

-2
Н

-У
1

Г
Р

П
Ш

-«
М

О
Д

У
Л

Ь
»

-В
/1

0
-2

Н
-У

1

Расход газа, Q макс м³/ч

Тип регулятора давления газа

Venio-В-Н-3

0,05 64

0,1 80

0,2 104

0,3 136

0,4 160

0,5 200

0,6 240

1,2

Г
Р

П
Ш

-«
М

О
Д

У
Л

Ь
»

- 
В
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Н
-Г

-У
1

Г
Р

П
Ш

-«
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Д
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Л
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Р
П

Ш
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Л
Ь
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М
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Д
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев 
Конвектор 2кВт
Диаметр патрубков 
на входе/выходе
Масса, кг

50/80 50/80 50/80 50/80 50/80
Ду 

счетчика/80
Ду 

счетчика/80
Ду 

счетчика/80

-

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами производственного назначения 
на требуемое,  а также автоматического поддержа-
ния заданного выходного давления независимо от 
изменения расхода и входного давления, автомати-

ческого отключения подачи газа при аварийных 
повышений или понижении выходного давления от 
допустимых заданных значений, очистки газа 
поставляемого по ГОСТ 5542-2014,от механических 
частиц; коммерческий учет рабочего и приведенно-
го к стандартным условиям объема природного 
газа (в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудовани-
ем. При комплектации с обогре-
вом, стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный 
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегуля-
торная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, пред-
ставляет собой отапливаемый 
блок-контейнер, состоящий из 
сварной рамной конструкции 
размещенной на основании. 
Основание и конструкция 
выполнена из уголка. Рамная 
конструкция и основание пункта 
обшиты трехслойными сэндвич 
панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
Venio-В-Н-6, основной и резер-
вной линией редуцирования, без 
счетчика, средним выходным 
давлением газа:
ГРПШ-«МОДУЛЬ»
-В/6-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
Venio-В-Н-6, основной и резер-
вной линией редуцирования,  
счетчик RVG, высоким выходным 
давлением газа:
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
В/6-2Н-Р-Г-У1

ГРПШ-«МОДУЛЬ»          -B/3-           -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-    «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Коды регуляторов Venio-В:
В/3-Venio-В-Н-3 
В/6-Venio-В-Н-6 
В/9-Venio-В-Н-9
В/10-Venio-В-Н-10

Коды выходного давления:
Н- низкое давление 
от 2 до 5кПа;    

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление 
газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, кПа

Давление сработки внешнего 
ПСК, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окр. среды, Сº

Диаметр импульсного 
трубопровода, Ду мм

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

0,6
1,2

2-5

1,9-5,5
2,5-6

(0,2...0,6) Рвых

(1,2...1,5) Рвых

У1; УХЛ4; УХЛ1

15

Для: Venio-B-Н-3/6/9
Для Venio-В-Н-10

Точность регулирования ±10% 
от верхнего предела настройки Рвых

Для модели КПС-Н
Для модели КПС-Н-1-Г

Для всех модификаций

Для всех модификаций

В зависимости от типа ГРП

Для всех модификаций

Venio-В-Н-6 Venio-В-Н-9 Venio-В-Н-10

72

96

160

240

320

400

480

-

80

120

240

360

480

560

720

-

72

96

152

200

264

328

400

800

Ду 
счетчика/80
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Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-В Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-С

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами производственного назначения на  
требуемое, а также автоматического поддержания 
заданного выходного давления независимо от 
изменения расхода и входного давления, автомати-

ческого отключения подачи газа при аварийных 
повышений или понижении выходного давления от 
допустимых заданных значений, очистки газа 
поставляемого по ГОСТ 5542-2014,
от механических частиц; коммерческий учет рабо-
чего и приведенного к стандартным условиям 
объема природного газа (в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудовани-
ем. При комплектации с обогре-
вом, стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный 
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегуля-
торная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, пред-
ставляет собой отапливаемый 
блок-контейнер, состоящий из 
сварной рамной конструкции 
размещенной на основании. 
Основание и конструкция 
выполнена из уголка. Рамная 
конструкция и основание пункта 
обшиты трехслойными сэндвич 
панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
Venio-С-50-Н , основной и 
резервной линией редуцирова-
ния, без счетчика, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
С/50-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
Venio-С-50-Н , основной и 
резервной линией редуцирова-
ния,  счетчик RVG, низким 
выходным давлением газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
С/50-2Н-Р-Г-У1.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»          -C/50-           -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-    «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Коды регуляторов Venio-C:
С/50-Venio-С-50
С/80-Venio-С-80

Коды выходного давления:
Н- низкое давление 
от 2 до 5кПа;
В- среднее и высокое давление 
от 40 до 600кПа.                                       

Габаритная и функциональная схема



2524 www.gaspribor66.ru  E-mail: gaspribor@list.ruЕкатеринбург, ул. Саввы Белых, 5, тел. +7 (343) 378-97-13 (18)

Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-С Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-С
Основные технические характеристики ГРП с регуляторами Venio-C: Основные комплектации ГРП с регуляторами Venio-С:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами Venio-C:

Параметр

Модель ГРП

Давление 
на входе, 
Рвх, мПа
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев 
Конвектор 2кВт

Диаметр патрубков 
на входе/выходе для:
Venio-C-50
Venio-C-80

Масса для, кг:
Venio-C-50
Venio-C-80

50/80
80/100

50/80
80/100

150/200

50/80
80/100

150/200

50/80
80/100

150/200

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление 
газа на входе, Рмакс, мПа

Давление газа на выходе, кПа

Давление сработки внешнего 
ПСК, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
понижении выходного давления, кПа

Диапазон сработки ПЗК при 
повышении выходного давления, кПа

Температура окр. среды, Сº

Диаметр импульсного 
трубопровода, Ду мм

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

1,2

1.5-40
40-600

1-5
2-20

20-50
50-125

125-1000

0,3-3

2-75

У1; УХЛ4; УХЛ1

15

Для всех модификаций

Для: Venio-C-50-Н; Venio -С-80-Н
Для: Venio-C-50-В; Venio -С-80-В

Для модели ПСК-50/5
Для модели ПСК-50/20
Для модели ПСК-50/50
Для модели ПСК-50/125
Для модели ПСК-50/1000

Для: КПЗ-50Н

Для: КПЗ-50В

В зависимости от типа ГРП

Для всех модификаций

0,9

1,0

1,1

1,2

0,8
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-

-
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-

-

-
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2800

3200
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3600

600

-

-

-

1600

2000

2200

3760

4320

4800

5200

3120

50/80
80/100

150/200

-

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100

Ду счетчика/80
Ду счетчика/100
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Газорегуляторные пункты с регуляторами Venio-С

Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами, как бытового, так и производственного 
назначения на  требуемое,  а также автоматическо-
го поддержания заданного выходного давления 
независимо от изменения расхода и входного дав-

ления, автоматического отключения подачи газа 
при аварийных повышений или понижении выход-
ного давления от допустимых заданных значений, 
очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-2014,
от механических частиц; коммерческий учет рабо-
чего и приведенного к стандартным условиям 
объема природного газа ( в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудованием. 
При комплектации с обогревом, 
стенки шкафа сдвоенные с утеп-
лителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим материа-
лом при модульной системе. 
Модульная система  представля-
ет собой легкоразборный метал-
лический шкаф состоящий из 
отдельных элементов, закреплен-
ных на основании. Преимущество 
данной системы  состоит в том, 
что любой из элементов шкафа, 
при необходимости, может быть 
легко заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегулятор-
ная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, представ-
ляет собой отапливаемый блок-
контейнер, состоящий из сварной 
рамной конструкции размещен-
ной на основании. Основание и 
конструкция выполнена из угол-
ка. Рамная конструкция и основа-
ние пункта обшиты трехслойными 
сэндвич панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
FRG/2MB , основной и резервной 
линией редуцирования, без счет-
чика, средним выходным давле-
нием газа:   
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
FRG/2MB-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
FRG/2MB , основной и резервной 
линией редуцирования,  счетчик 
RVG, высоким выходным давле-
нием газа:
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
FRG/2MB-2В-Р-Г-У1.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»    -FRG/2MB-       -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-    «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Код регулятора:
FRG/2MB- регулятор 
FRG/2MB Ду20; Ду 25

Коды выходного давления:
Н- низкое, среднее давление 
от 2 до 3 кПа;
В- высокое давление в интервале 
от 9 кПа до 300 кПа

Газорегуляторный пункт с регуляторами FRG/2MB

Габаритная и функциональная схема
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Основные комплектации ГРП с регуляторами FRG/2MB Dn 20; 25:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами FRG/2MB:

Параметр

Модель ГРП
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Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев 
Конвектор 2кВт
Диаметр патрубков 
на входе/выходе для:
FRG/2MB Dn 20:

FRG/2MB Dn 25:

Масса для, кг:
FRG/2MB Dn 20:
FRG/2MB Dn 25:
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Основные технические характеристики ГРП с регуляторами FRG/2MB:

Наименование 
параметра

Параметры ГРП

Модель регулятора в ГРП

FRG/2MB Dn20 FRG/2MB Dn25
FRG/2MB Dn20, 
серия 0.3мПа

Примечание

Давление 
газа на входе, 

Рмакс, мПа

Давление газа 
на выходе, 
Рвых, кПа

Давление сработки 
внешнего ПСК, кПа

Диапазон 
сработки ПЗК 

при понижении 
выходного 

давления, кПа

Диапазон 
сработки ПЗК 

при повышении 
выходного 

давления, кПа

Температура 
окр.среды, Сº

Диаметр 
импульсного

трубопровода, 
Ду мм 

Для всех
модификаций

Для модели КПС-Н
Для модели КПС-Н-1-Г 
Для модели КПС-С1
Для модели КПС-С2
Для модели КПС-С-2-Г 

Диапазон 
сработки 

при соответ-
ствующем 

диапазоне Рвых

Диапазон 
сработки 

при соответ-
ствующем 

диапазоне Рвых

Для всех 
модификаций 

Для всех 
модификаций 

От -40 до +45 

15

FRG/2MB Dn25, 
серия 0.3 мПа

0,6 

2-3

3-9

9-17

17-40

30-65

60-90

2-3

3-9

9-17

17-40

30-65

60-90

90-150

150-180

180-360

90-150

150-180

180-360

1,9-5,5
2,5-6

7,5-22,5
22,5-90
50-360

1-3

1.8-5.0

5-11

5-11

5-11

5-11

1-3

1.8-5.0

5-11

5-11

5-11

5-11

60-80

60-80

90-260

60-80

60-80

90-260

2-9

3.5-18

11-26

20-55

50-100

50-100

2-9

3.5-18

11-26

20-55

50-100

50-100

100-200

180-330

220-420

100-200

180-330

220-420

20/40

25/80

20/40

25/50

20/40

25/50

20/40

25/50

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50

20/40

25/50

Регулятор

FRG/2MB Dn 20

FRG/2MB Dn 25

0,05

Давление 
на входе, 

мПа

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5-0,6

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5-0,6

Расход газа, Qмакс м³/ч 

Выходное давление, Рвых кПа

34

34

40

40

40

40

80

80

80

80

80

80

2

40

40

44

44

44

44

80

80

80

80

80

80

3

56

56

56

56

56

56

80

80

80

80

80

80

5

80

80

80

80

80

80

10

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

20

69

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

30

69

80

80

80

80

80

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50

Ду счетчика/
50
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Пункты предназначены для применения в системах 
наружного и внутреннего газоснабжения, для 
снижения давления перед газопотребляющими 
агрегатами производственного назначения на  
требуемое,  а также автоматического поддержания 
заданного выходного давления независимо от 
изменения расхода и входного давления, автомати-

ческого отключения подачи газа при аварийных 
повышений или понижении выходного давления от 
допустимых заданных значений, очистки газа 
поставляемого по ГОСТ 5542-2014,от механических 
частиц; коммерческий учет рабочего и приведенно-
го к стандартным условиям объема природного 
газа ( в случае комплектации).

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ГРПШ-«МОДУЛЬ   -  газорегуля-»
торный пункт шкафной, пред-
ставляет собой металлический 
шкаф с размещенным внутри 
технологическим оборудованием. 
При комплектации с обогревом, 
стенки шкафа сдвоенные с утеп-
лителем либо с нанесенным  
утепляющим негорючим материа-
лом при модульной системе. 
Модульная система  представля-
ет собой легкоразборный метал-
лический шкаф состоящий из 
отдельных элементов, закреплен-
ных на основании. Преимущество 
данной системы  состоит в том, 
что любой из элементов шкафа, 
при необходимости, может быть 
легко заменен.

ГРУ-«МОДУЛЬ» -  газорегулятор-
ная установка, представляет 
собой металлическую раму с 
размещенным технологическим 
оборудованием.

ГРПБ-«МОДУЛЬ» - газорегуля-
торный пункт блочный, представ-
ляет собой отапливаемый блок-
контейнер, состоящий из сварной 
рамной конструкции размещен-
ной на основании. Основание и 
конструкция выполнена из угол-
ка. Рамная конструкция и основа-
ние пункта обшиты трехслойными 
сэндвич панелями. 

Пример записи при заказе:

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
RG/2MB  , основной и резервной 
линией редуцирования, без счет-
чика, средним выходным давле-
нием газа:
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
RG/2MB-2Н-Г-У1.

Газорегуляторный пункт шкаф-
ной с газовым обогревом ОГШН, 
регулятором давления газа
RG/2MB , основной и резервной 
линией редуцирования,  счетчик 
RVG, высоким выходным давле-
нием газа:
ГРПШ-«МОДУЛЬ»-
 RG/2MB-2В-Р-Г-У1.

ГРПШ-«МОДУЛЬ»      -RG/2MB-       -2-           -Н-           -С-          -О-           -У1-           -ТУ4859-005-99345939-2010

Тип газорегуляторного пункта

Код регулятора

Количество линий редуцирования

 Краткий код выходного давления

При комплектации код счетчика учета расхода газа

Наличие обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

ГРУ-   «МОДУЛЬ»
ГРПБ- «МОДУЛЬ»

Структура условного обозначения газорегуляторных пунктов:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического 
исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

Код регулятора:
RG/2MB - регулятор 
RG/2MB Ду50-Ду100

Коды выходного давления:
Н- низкое, среднее давление 
0.8 до 6 кПа;
В- высокое давление в интервале 
от 6 кПа до 300 кПа

Габаритная и функциональная схема
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Основные технические характеристики ГРП с регуляторами RG/2MB: Основные комплектации ГРП с регуляторами RG/2MB Dn 50; 65; 80; 100:

Таблица пропускной способности ГРП с регуляторами RG/2MB:

Параметр

Модель ГРП

Г
Р

П
Ш
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М
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Д
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Л

Ь
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Ш
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У

Л
Ь

»
-R

G
/2

M
B

-2
В

-У
1

Основная и резервная 
линия редуцирования

Запорная арматура «LD»

Одностороннее обслуживание

Двухстороннее обслуживание

Узел учета газа

Модульная система шкафа

Газовый обогрев ОГШН 1,35 кВт

Электрический обогрев 400Вт

Газовый обогрев 
Конвектор 2кВт

Диаметр патрубков 
на входе/выходе для:
RG/2MB Dn 50:
RG/2MB Dn 65:
RG/2MB Dn 80:
RG/2MB Dn 100:

Масса для, кг:
RG/2MB Dn 50:
RG/2MB Dn 65:
RG/2MB Dn 80:
RG/2MB Dn 100:

50/80
80/80

80/100
100/150

Г
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Г
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Л

Ь
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1

50/80
80/80

80/100
100/150

50/80
80/80

80/100
100/150

50/80
80/80

80/100
100/150

Ду счетчика/80
Ду счетчика/80

80/100
100/150

Ду счетчика/80
Ду счетчика/80

Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

50/80
80/80

80/100
100/150

Наименование 
параметра

Параметры ГРП

Модель регулятора в ГРП

RG/2MB 
Dn50

RG/2MB
Dn65

RG/2MB
Dn80

RG/2MB
Dn100

RG/2MB 
Dn50, 
серия 

0,3 мПа

RG/2MB
Dn65, 
серия 

0,3 мПа

RG/2MB 
Dn80, 
серия 

0,3 мПа

RG/2MB 
Dn100, 
серия 

0,3 мПа

Примечание

Давление 
газа на входе, 

Рмакс, мПа

Давление газа 
на выходе, 
Рвых, кПа

Давление 
сработки 
внешнего 
ПСК, кПа

Диапазон 
сработки ПЗК 

при понижении 
выходного 

давления, кПа

Диапазон 
сработки ПЗК 

при повышении 
выходного 

давления, кПа

Температура 
окр.среды, Сº

Диаметр 
импульсного

трубопровода, 
Ду мм 

0,6 Для всех
модификаций

1-2,2

1,5-3,3

3,2-6

5-9,5

8,5-18

15-35

30-50

50-80

1,3-2,7

2,2-5,8

5-13

11-20

17-40

30-50

1,3-2,7

2,2-5,8

5-13

11-20

17-40

30-50

1,3-2,7

2,2-5,8

5-13

11-20

17-40

30-50

 90-200
180-330
270-420

 1-5
2-20

20-50
50-125

125-1000

Для  ПСК-50/5
Для  ПСК-50/20
Для  ПСК-50/50
Для  ПСК-50/125
Для ПСК-50/1000

0,7-2

 0,7-2

1-3

1-3

3,5-11

5-11

 5-11

 5-11

0,7-2

1-2,5

 1,5-7

 3-7

 7-11

15-30

0,7-2

1-2,5

 1,5-7

 3-5

 7-11

15-30

0,7-2

1-2,5

 1,5-7

 3-7

 7-11

15-30

 45-75
80-170

110-260

Диапазон 
сработки 

при соответ-
ствующем 

диапазоне Рвых

90-200
180-330
270-420

Диапазон 
сработки 

при соответ-
ствующем 

диапазоне Рвых

Для всех 
модификаций 

Для всех 
модификаций 

От -40 до +45 

15

1,2-3

 1,2-5

3-12

6-14

10-26

18,5-55

37-100

37-100

1,5-11

3-11

6-26

13-35

21-60

37,5-90

1,5-11

3-11

6-26

13-35

21-60

37,5-90

1,5-11

3-11

6-26

13-35

21-60

37,5-90

Регулятор 
RG/2MB Ду

Давление 
на входе, 

мПа

Расход газа, Qмакс м³/ч 

Выходное давление, Рвых кПа

50

65

80

100

2 3 5 10 20 25 30 40 60 80 100 150 200 250 300
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6

198

357

792

1200

1200

1200

198

357

792

1200

1200

1200

198

357

680

1200

1200

1200

232

352

680

1200

1200

1200

196

298

720

1104

1200

1200

149

256

592

1200

1200

880

120

376

664

1176

1200

880

304

632

1144

1200

1144

168

592

1128

1200

1128

546

992

1436

782

426

940

1408

674

893

1378

605

828

1339

496

694

1268

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6

800

1192

1440

1336

1400

1300

880

992

1700

1104

1184

1784

872

1160

1480

1920

1480

1784

880

1336

1680

1920

1560

1800

840

1280

1920

2160

2280

2080

360

800

1840

2960

3024

2560

304

752

1840

3120

3200

2640

1760

3200

4000

2480

3120

4000

2240

2720

4000
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6

360

640

1840

2800

2800

2400

1080

1560

1960

1960

2080

1960

1160

1720

2120

2160

2160

2080

992

1680

2480

2480

2560

2280

1080

1880

2760

2960

3072

2760

992

1760

2720

3120

3200

3120

360

800

1880

3040

3120

2800

320

800

1880

3520

3568

2800

2240

3920

4000

3120

3840

4000

2720

3200

5520

360

800

1840

2960

2960

2800

1336

1920

2480

3040

3040

3040

1200

1920

2560

3040

3040

3040

1200

1984

2960

3920

3920

3920

1360

1920

3040

4000

4000

4000

1016

1840

2960

4000

4000

4000

360

960

2000

4000

4160

3440

320

1024

2240

4160

4640

3520

2400

4160

4160

3360

4080

4160

2960

3360

5600

360

840

1680

4000

4160

3440

Ду счетчика/80
Ду счетчика/80

Ду счетчика/100
Ду счетчика/150

Ду счетчика/80
Ду счетчика/80

Ду счетчика/100
Ду счетчика/150
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Габаритная и функциональная схема Пункты учета расхода газа предназначены для:
• Коммерческого  учета  расхода газа в единицах 
приведенного к стандартным условиям объема 
(количества) в соответствии с ГОСТ 8.740-2011;
• Очистки природного газа по ГОСТ 5542-87 от 
механических примесей;
• Технического учета расхода газа (при заказе).

Пункты имеют в своем составе байпасную линию, 
оснащеную шаровыми кранами, обеспечен  кон-
троль  герметичности линии. Прямые участки узла 
учета расхода газа выполнены в соответствии с 
ГОСТ-8.740-2011, составлен акт измерений внут-
ренних диаметров, согласно вышеуказанного ГОСТ.

Типы газорегуляторных 
пунктов:

ШУУРГ- Шкафной узел учета 
расхода газа, представляет 
собой металлический шкаф с 
размещенным внутри техноло-
гическим оборудованием. При 
комплектации с обогревом, 
стенки шкафа сдвоенные с 
утеплителем либо  с нанесенным  
утепляющим негорючим матери-
алом при модульной системе. 
Модульная система  представ-
ляет собой легкоразборный  
металлический шкаф состоящий 
из отдельных элементов, 
закрепленных на основании. 
Преимущество данной системы  
состоит в том, что любой из 
элементов шкафа, при необхо-
димости, может быть легко 
заменен. 

УУРГ- узел учета расхода газа, 
представляет собой металличес-
кую раму с размещенным техно-
логическим оборудованием.

БУУРГ- Блочный узел учета 
расхода газа, представляет 
собой отапливаемый блок-
контейнер, состоящий из свар-
ной рамной конструкции разме-
щенной на основании. Основа-
ние и конструкция выполнена из 
уголка. Рамная конструкция и 
основание пункта обшиты трех-
слойными сэндвич панелями. 

Пример записи при заказе:

Шкафной узел учета расхода 
газа с газовым обогревом 
ОГШН, измерительным комплек-
сом коммерческого учета расхо-
да газа на базе ротационного 
счетчика газа RVG G25 с макси-
мальным расходом газа 40м³/ч :   
ШУУРГ-40-Р-ЭК-Г-У1.

 Узел учета расхода газа с счет-
чиком газа  RVG G25 с макси-
мальным расходом газа 40м³/ч :  
 УУУРГ-40-Р-Г-У1.

ШУУРГ
УУРГ

Тип пункта учета расхода газа

Максимально-измеряемый расход газа м³/ч

Код счетчика газа

Наличие электронного корректора

Тип обогрева

Климатическое исполнение

Номер Технических Условий,
ГОСТ

Коды счетчика газа:
Р -ротационным счетчик;
Т- турбинный счетчик;
В- вихревой счетчик;
У- ультразвуковой счетчик.

Структура условного обозначения пунктов учета газа:

Коды системы обогрева:
Г- газовый обогрев ОГШН;
Э- электрический обогрев;
Г- газовый (конвектор).

Коды климатического исполнения:
У1 от -40 С до +60 С
УХЛ4 от 0 С до +60 С
УХЛ1 от -60 С до +60 С

-100- -С- -ЭК- -О- -У1- -ТУ4859-005-99345939-2010-
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Пункты учета расхода газа
Основные  комплектации пунктов учета расхода газа:

Наименование параметра ПримечаниеПараметры ГРП

Регулируемая среда

Максимальное давление 
газа на входе, Рмакс, мПа

Максимальная пропускная 
способность, м³/ч

Погрешность измерения объема газа, %

Температура окружающей среды, Сº

Природный газ по ГОСТ 5542-2014

1,2

25-2500

У1; УХЛ4; УХЛ1

Для всех модификаций

В зависимости от модели счетчика газа

В зависимости от типа ГРП

Основные  комплектации пунктов учета расхода газа:

Модель ГРП

Параметр

ШУУРГ(УУРГ)-25-Р-У1
ШУУРГ(УУРГ)-40-Р-У1
ШУУРГ(УУРГ)-65-Р-У1
ШУУРГ(УУРГ)-100-Р-У1
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В диапазоне от 0.1Qмин до Qмакс для RVG

В диапазоне от Q мин до 0.1Qмаск для RVG ±2

±1

ШУУРГ(УУРГ)-160-Р-У1
ШУУРГ(УУРГ)-250-Р-У1

ШУУРГ(УУРГ)-400-Р-У1
ШУУРГ(УУРГ)-650-Р-У1

ШУУРГ-25-Р-Г-У1
ШУУРГ-40-Р-Г-У1
ШУУРГ-65-Р-Г-У1
ШУУРГ-100-Р-Г-У1

ШУУРГ-160-Р-Г-У1
ШУУРГ-250-Р-Г-У1

ШУУРГ-400-Р-Г-У1
ШУУРГ-650-Р-Г-У1

ШУУРГ-25-Р-Э-У1
ШУУРГ-40-Р-Э-У1
ШУУРГ-65-Р-Э-У1
ШУУРГ-100-Р-Э-У1

ШУУРГ-160-Р-Э-У1
ШУУРГ-250-Р-Э-У1

ШУУРГ(УУРГ)-100-Т-У1

ШУУРГ(УУРГ)-250-Т-У1

ШУУРГ(УУРГ)-400-Т-У1
ШУУРГ(УУРГ)-650-Т-У1
ШУУРГ(УУРГ)-800-Т-У1
ШУУРГ(УУРГ)-Т-1000-У1

ШУУРГ(УУРГ)-1600-Т-У1
ШУУРГ(УУРГ)-2500-Т-У1

ШУУРГ-100-Т-Г-У1

ШУУРГ-250-Т-Г-У1

ШУУРГ-400-Т-Г-У1
ШУУРГ-650-Т-Г-У1
ШУУРГ-800-Т-Г-У1
ШУУРГ-1000-Т-Г-У1

ШУУРГ-1600-Т-Г-У1
ШУУРГ-2500-Т-Г-У1
ШУУРГ-100-Т-Э-У1

ШУУРГ-250-Т-Э-У1

ШУУРГ-400-Т-Э-У1
ШУУРГ-650-Т-Э-У1

ШУУРГ-800-Т-Э-У1
ШУУРГ-1000-Т-Э-У1

ШУУРГ-1600-Т-Э-У1
ШУУРГ-2500-Т-Э-У1

БУУРГ-....-Г-У1

БУУРГ-...-Э-У1

ШУУРГ-400-Р-Э-У1
ШУУРГ-650-Р-Э-У1

50-200/50-200

50-200/50-200

50/50

80/80

100/100

50/50

80/80

100/100

50/50

80/80

100/100

50/50

80/80

100/100

150/150

200/200

50/50

80/80

100/100

150/150

200/200

50/50

80/80

100/100

150/150

200/200

Пункты учета расхода газа

Габаритная и функциональная схема
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ИФС размещается на открытом воздухе в различных 
климатических зонах обеспечивая безопасность трубопровода 
вблизи объектов, потенциально являющихся источниками 
блуждающих токов  таких как:
▪ Силовые подстанции, трамвайные депо, ремонтные базы; 
▪ Подвод тепловой сети к объектам являющимся источниками 
блуждающих токов; 
▪ Отвод трубопроводов от основной магистрали; 
▪ Присоединение трубопроводов, изготовленных из различных 
металлов;
▪ Электрическое разъединение взрывоопасных подземных 
сооружений предприятий от трубопроводов; 
▪ Ввод и вывод газораспределительных пунктов и станций на 
надземных вертикальных участках; 
▪ Электрическое разъединение изолированных труб от 
неизолированных заземленных  сооружений; 
▪ Вывод трубопровода с территории поставщика на территорию 
потребителя. 

Масса
 кг

Изолирующее фланцевое соединение ИФС является 
одним из элементов трубопроводной системы и предназ-
начено для защиты от воздействия электрохимической 
коррозии, защитного электрического потенциала устано-
вок электрохимической защиты (катодная ЭХЗ).

Изолирующие фланцевые соединения - ИФС

Структура условного обозначения: ИФС-ХХХ.1016, где:
ХХХ -диаметр условного прохода, мм;
1- исполнение присоединительного выступа 
фланцев по ГОСТ 12815;
016- максимальное рабочее давление трубопровода, 
16кгс/см² (1,6 МПа).

Минимальная 
толщина 

стенки трубы
S, мм

Обозначение 
используемого 

болта

Кол-во 
крепежных 
соединений

Диаметр
Фланца
D2, мм

Диаметр 
трубы
D1, мм

Длина 
ИФС
L, мм

Ду
ИФС,

мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

462-2

462-2

462-2

462-2

462-2

462-2

462-2

462-3

462-3

462-4

462-4

462-4

462-5

462-5

400 462-5

21.3

26,8

33,5

42,3

48

57

76

89

108

133

159

219

273

325

426

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

460

580

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

12

12

12

16

М 12х65

М 12х65

М 12х70

М 16х80

М 16х85

М 16х85

М 16х90

М 16х90

М 16х95

М 16х100

М 20х105

М 20х110

М 24х120

М 24х120

М 27х130

2,8

2,8

3,2

3,2

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

4,5

5

6

2,5

3

4

5,5

6,5

8

10,5

12

16

20

26

35

51

61

104

Основные технические характеристики:

Виды пунктов и их описание:

ГРПБ- газорегуляторный пункт блочный, 
представляет собой отапливаемый блок-контейнер, состо-
ящий из сварной рамной конструкции размещенной на 
основании. Основание и конструкция выполнена из уголка. 
Рамная конструкция и основание пункта обшиты трехслой-
ными сэндвич панелями. 

БУУРГ- Блочный узел учета расхода газа, 
представляет собой отапливаемый блок-контейнер, состо-
ящий из сварной рамной конструкции размещенной на 
основании. Основание и конструкция выполнена из уголка. 
Рамная конструкция и основание пункта обшиты трехслой-
ными сэндвич панелями.

В комплектацию пункта входит:
 
▪ Обшивка стен, потолка  трехслойными сэндвич-панелями
  толщиной 80,100,150мм  в зависимости от региона
  размещения пункта, в цвета "желтый - RAL 1016" либо
  "белый - RAL 9003";

▪ Рама из прочного уголка размером  140*90*8;

▪ Система  обогрева на выбор :
  1.Газовый- конвектора GW мощностью 2кВт, по одному
  на каждую секцию;
  2.Электрический- электрообогреватели взрыво-
  защищенные марки ОВ;
  3.Водяной- Газовый котел мощностью 6-9кВт;

▪ Система  охранно-пожарной сигнализации (ОПС) 
  с уведомлением по каналам ГТС и GSM;

▪ Система загазованности помещений СН4 +СO2
  (при заказе); 

▪ Система автоматической вентиляции отсека 
   при загазованности (при заказе);

▪ Отсек телеметрии с размещением внутри 
  технологического оборудования;

▪ Внутреннее и наружное освещение, 
  автономное аварийное освещение (при заказе);

▪ Противопожарные двери;

▪ Система телеметрии (при заказе);

▪ Счетчик  электроэнергии, счетчик для учета потребления 
   газа газовым конвектором,  газовым котлом (при заказе);

▪ Строповочные устройства рассчитанные 
  на подъем и погрузку;

▪ Линия редуцирования либо линия редуцирования 
  и учета или линия учета газа с размещенным 
  на ней оборудованием. 

Подбор оборудования и соответствующая маркировка 
пункта производится аналогично изделиям, представ-
ленных в данном каталоге в зависимости от модели 
регулятора давления газа, необходимой комплектации.

▪ Индивидуальное решение заказанное потребителем.

38 Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 5, тел. +7 (343) 378-97-13 (18)
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Описание:
Комплект прямых участков предназначен для 
комплектования узла учета газа с целью обеспече-
ния учета объема газа, приведенного к стандар-
тным условиям, в системе газоснабжения жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов 
согласно ГОСТ 8.740-2011.
Прямые участки изготавливаются в соответствии 
с проектным решением на газоснабжение объекта.

Назначение:
Комплект обеспечивает формирование ламинарно-
го потока газа, необходимого для нормальной 
работы турбинных счетчиков газа, содержит места 
отбора давления и температуры в соответствии с 
ГОСТ 8.740-2011.

Основные технические характеристики:

 Комплектность:

Обозначение изделия: КПУ-ХХХ/Х, где
ХХХ- диаметр условного прохода трубопровода;
Х- тип счетчика: Т- турбинный;  Р- ротационный.

Комплект прямых участков - КПУ

Химический состав Значение Примечание

Наименование Количество, шт Примечание

Рабочее давление газа, Рвх, МПа Не более 1,6

Температура  рабочей среды (газа), ˚С От минус 40 до плюс 70

Температура окружающей среды, ˚С От минус 40 до плюс 70

Диаметр условного прохода Ду, мм  Ду 50 - Ду 300

Трубопровод 1

Трубопровод 2

Акт измерений внутреннего 
диаметра, согласно
ГОСТ 8.740-2011

Акт заверен
уполномоченным лицом

1

1

1

Заглушки поворотные - ЗП

40 Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 5, тел. +7 (343) 378-97-13 (18)

Поворотная заглушка монтируется между двумя концевыми 
фланцами определенного участка магистрали. Перекрытие потока 
рабочей среды осуществляется путём, когда во фланцевое 
соединение устанавливается глухая часть изделия, когда на этом 
месте устанавливается часть с отверстием, транспортируемая 
среда свободно проходит по трубопроводу.
Поворотные заглушки используются для временного отсечения 
части системы трубопровода или перекрытия потока 
транспортируемой среды. 

Структура условного обозначения изделия: ЗП Х-ХХ-ХХХ, где:
Х- вариант исполнения;
ХХ- величина диаметра условного прохода;
ХХХ- величина максимального давления.

Вариант исполнения:
1 – Заглушки поворотные с соединительным выступом, 
для фланцев с уплотнительной поверхностью 1 по ГОСТ 12815-80.  
Величина максимального давления: 16, 25, 40 кгс/см2 
(1,6; 2,5; 4,0 МПа).

Марка
стали

Химический состав Механические свойства

Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре
окружающей среды от -40 С° до +60 С°

Ударн.
Вязкос.

Предел
Текуч.

Относ.
Удлин.MN SI S P СR NI CU AS NC

20 0,20 0,45 0,20 0,01 0,015 0,18 0,1 0,12 0,04 0,006
250 кгс/

2мм
25%39Дж/

2см

Заглушка поворотная предназначена для перекрывания 
потока транспортируемой среды в случае возникновения 
необходимости. В конструкции  заглушки имеется 2 части: 
глухая и фланцевая. 

Диаметр
Условного 
прохода

Масса
кг

А В С D E G F H

Значение, мм

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

110

133

153

178

198

226

261

298

337

394

452

563

45

58

68

78

88

102

122

138

158

184

212

268

13

19

25

31

39

49

63

79

97

120

141

202

45

58

68

78

88

102

122

138

158

184

212

268

10

16

22

28

36

46

60

80

94

117

142

194

5

6

6

6

6

6

7

8

9

10

11

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

22

22

9

10

10

10

10

10

11

12

13

14

15

18

0,13

0,26

0,37

0,47

0,58

0,76

1,27

1,74

2,55

3,67

5,3

9,85
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Опросный лист
на изготовление пункта учета расхода газа

45

1. Газорегуляторный пункт, маркировка:

2. Избыточное давление газа в газопроводе:

а) зима б) лето давление газа на выходе:

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

кПа1-й линии

кПа3-й линии
кПа2-й линии

3. Расход газа

1-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

3-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

2-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

4. Вариант исполнения:

А - одна линия редуцирования;

Б - основная и резервная 
      линия редуцирования;

В - две линии редуцирования 
      с индивидуальной
      настройкой давления
      по каждому выходу;

Г - индивидуальное
     решение
     указать подробнее
     желаемую конфигурацию 
     в п. 7 

Состав:

Направление потока газа
     По отношению к оператору,
     в случае нестандартного 
     указать в п. 7 

Регулятор*

Фильтр*

Сбросной клапан*

Манометр
вход

выход

Запорный клапан*

5. Наличие обогрева:

А - газовый обогрев
Б - электрический
В - индивидуальное решение:

6. Система учета расхода газа и требования:

Индивидуальное решение:

7. Прочие требования к пункту:
    указываются особенности пункта,
     нестандартные решения, и прочие
     детали необходимые для изготовления 
     в том числе пристенное или обычное
     исполнение

*При предпочтении определенной модели оборудования, указать маркировку

да; нет

Вход Выход

Тип обогревателя*:

При заказе определенной модели, указать:

ТЗ №
внутренний код (не заполняется)

Опросный лист
на изготовление газорегуляторного пункта

1. Газорегуляторный пункт, маркировка:

2. Избыточное давление газа в газопроводе:

а) зима б) лето

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

3. Расход газа

1-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

3-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

2-й линии
Qmax 3м /ч

Qmax 3нм /ч

4. Вариант исполнения:

А - Узел учета расхода 
      газа на раме.

Б - Шкафной пункт учета 
      расхода газа.

В - Блочный узел учета 
      расхода газа.

Г - индивидуальное решение
     указать подробнее
     желаемую конфигурацию 
     в п. 7 

Состав:

Направление потока газа
     По отношению к оператору,
     в случае нестандартного 
     указать в п. 7 

Наличие заглушек 
поворотных:

Фильтр*

Наличие Отсека 
(бокса) телеметрии:

Манометр
вход

выход

5. Наличие обогрева:

А - газовый обогрев
Б - электрический
В - индивидуальное решение:

6. Система учета расхода газа и требования:

Индивидуальное решение:

7. Прочие требования к пункту:
    указываются особенности пункта,
     нестандартные решения, и прочие
     детали необходимые для изготовления 
     в том числе пристенное или обычное
     исполнение

*При предпочтении определенной модели оборудования, указать маркировку

да; нет

Вход Выход

Тип обогревателя*:

При заказе определенной модели, указать:

ТЗ №
внутренний код (не заполняется)

Изготовление КМЧ 
для датчика ДПД:

Наличие 
Эл. счетчика:
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*При предпочтении определенной модели оборудования, указать маркировку

1. Комплект прямых участков, маркировка:

2. Избыточное давление газа в газопроводе:

а) зима б) лето

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

Ризб max

Ризб min

МПа

МПа

указать давление

указать давление

3. Счетчик газа:

9. Необходимость 
    изготовления 
    дополнительного КМЧ:
    Да или НЕТ , также при необходимости 
     указывается какой вид КМЧ необходим.

10. Прочие требования к КПУ:

ТЗ №
внутренний код (не заполняется)

4. Модель датчика температуры:

5. Модель датчика давления:

6. Модель датчика перепада давления:

7. Направление потока газа
     По отношению к оператору

Вход Выход

8. Наличие готового проектного решения 
    для системы учета расхода газа : да; нет

    указываются особенности пункта,
     нестандартные решения, и прочие
     детали необходимые для изготовления 
     в том числе пристенное или обычное
     исполнение

Заметки
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